无 线 方 向 幕 帘 红 外 探 测 器
(超强防误报、智能绿色省电、300米、振荡电阻可调)
产品说明书
■概 述
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LHK1801是一种综合多项世界先进技术的高科技智能探测器。本 
 机采用原装进口防误报红外探测专用芯片、高精密方向幕帘探测装
 置、大功率无线发射技术和高级工程尼龙材料外壳，其突出特点是:
口     采用世界尖端的模糊逻辑处理技术和智能分析算法，有效分辨 
干扰信号和人体移动信号;具有超强的防误报能力，抗强电磁、
        强光、温度波动、热风、小宠物干扰
口     绿色省电功能，探测到频繁活动后则不再重复发射报警信号
， 电池寿命延长至2年以上(以普通1500mAh电池，全年开机 
为例)
口    独特的方向识别算法，实现多种人性化功能如:方向识别、单 
方向报警、报警方向设置、返回时间设置等功能;用户从内向
        外穿过幕帘不会触发报警，只有入侵者从外向内穿越时才会触 
发报警。使用户可以方便地活动，罔时又不会触发报警
口   高精度自动温度补偿技术，使得产品能够自适应环境温度，始
终保持灵敏度稳定;解决了般探测器在高温下探测距离明显  

缩短的问题
[image: image2.jpg]


口    防拆报警功能，外壳被打开时立刻发射报警信号 
口   欠压报警功能，电池用尽前提醒用户及时更换电池
口   摄荡电阻3档可设置，可轻松兼容搭配多款报警主机
口   远距离省电发射，空旷地可稳定实现300米无线发射距离
口   5号电池供电，容量更大，使用寿命更长，更换购买更方便
■ 技 术 指 标
口    主 控 芯 片:  原装进口防误报红外探测专用芯片
口   防  误  报: 抗强电磁、强光、温度波动、热风、小宠物干扰 
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口   工作模式:  开机测试模式:开机即进入测试模式，报警间隔
6秒，返回时间15秒，直至保持5分钟内无人 
 活动即进入相应的绿色省电模式(插省电短路器
 时)或普通模式(不插省电短路器)
绿色省电模式:插省电短路器时，如5分钟内检
测到频繁活动2次之后，则进入节能状态，如顺
延5分钟之内有人继续活动不再重复报警，依次 
顺延。如连续5分钟无人活动则退出节能状态，            安装方式1：吸顶安装     安装方式2：墙侧/密侧安装      安装方式3：墙侧斜角安装
 继续探测人员活动;在设置方向识别的情况下，
 返回时间为2分钟或5分t~由短路器设置决定)
                         普通模式:不插省电短路器时，两次报警最小时                口电源: 3V (2节5号电池)
 间间隔为6秒，其他设置与绿色省电模式相同               口配件:包括万向安装底座一只、说明书一份
口  功 耗:  整机，静态工作电流45微安                                                    口方向幕帘:单/双向报警、报警方向可用短路器设置
口  振荡电阻: 可用短路器设置为15rv.Q， 33MQ， 4.7MQ                   口返回时间: 15秒/2分钟/5分钟可用短路器设置
口  发射距离:   空旷地300米                                                                      口探测角度: 100度
口  发射频率 : 无线发射频率315MHz，其它频率可定制                      口探测范围:如上图所示
口  尺   寸:  110 x 70 x 40毫米                                                                      口灵敏度:低中高3档可设置
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■注意事项

口     勿跌落、撞击探测器，以免损伤内部电路
口     勿触摸传感器或镜片以免脏污引起灵敏度降低 
口    应定期对探测器做步行测试
口    同一防护区内不能安装2只以上的探测器
口    重新安装电池或改动跳线短路器后须初始化约2分钟
口    初始化时一定要保持探测区内无活动干扰约2分钟后，再
进行实验
■安 装 位 置 注 意

口     当入侵者沿垂直幕帘方向穿越时，探测灵敏度最高。安装
 人员必须根据实际需要，并参照探;911)范围图选取最合适的
 安装位置及角度，保证最佳探;91IJ效果
口   感应窗勿对门窗及有阳光直射的地方
口   远离热源、空调及强风(或设防时关闭门窗)
口   探测区内不可有障碍物、飘浮物，如易被吹动的花草、衣 
物、窗帘等
口  安装探测器的天花板或墙要坚固，不能有晃动或震动 
以上是探测器良好工作的首要条件，用户必须认真执行!
.
■安装步骤(请邀请专业人员安装) 
口  步骤一： 用一字螺丝刀插入下盖底部方开兰州立1，轻
                        轻旋转，打开上盖(如图1)。将下盖内部搭 扣向
外扳开，小心取出电路板
口  步骤二:    拧下万向球和球盖，把球后j奎安装在预定位 
置3将下盖钻孔，拧上万向球及盖:把电路 
板固定回下盖中，设置短路器
口  步骤三:  装好电池，注意电池极性:学习时接下防拆 
开关发射信号.使学习更迅速更方便:扣好 
上盖(如图2 )，把探测器固定在后座上;参
照探测区域和上文调整安装角度并测试

跳线短路器设置说明





改动短路器后，须断电再通电，感应范围无干扰初始化约2分钟 





口   JP1   地址码跳线(AO~A7)


口   JP2    数据码(DO-D3)和震荡电阻选择跳线:插短路器后


 震荡电阻为相应的标示值(A挡/8挡/不插为0档)


口   JP3   1智能省电和方向选择跳线:


| 省电模式跳线:不插为普通模式:插后为智能 省电模式:普通模式报警间隔为6秒钟:省电模 式下如5分钟内检测到活动2次之后，贝IJ进入节 能状态;如顺延5分钟之内有人继续活动不再重 复报警，依次III~延; 5分钟内无人活动则退出节 能状态，继续探测人员活动


s单双向选择跳线：插短路器有方向识别功能·不插无方向识别功能，变为普通幕帘探测器


D方向选择跳线：插入短路器后改变单向报警方 向(S已插短路器的情况下有效)


T返回时间选择跳线：不插为2分钟，插后为5分 钟:若主人超出返回时间后返回，探测器会发出 报警信号(S己插短路器的情况下有效)


口JP4 F跳线：插后红外感应距离最远


M跳线：主插后红外感应距离中挡.此为常用挡


N     : F M全不插，红外感应距离最近 


■测 试 调 整


口 普通模式通电: JP3全不插短路器时探测器为普通模式， 通电后指示灯闪烁一次开始初始化（此时探测区内不要有人活动）； 十几秒后闪烁两次，此时初始化完成


口一般行走测试:普通模式通电无干扰2分钟后(此时进入 稳定工作状态) ，进行穿越幕帘测试，保证每次有效报警:如有漏报说明安装角度有误，要进行调整。报警延时， 是智能芯片在判断去除干扰信号，属正常现象


口  方向识别测试: 断电后插上S短路器.按照外壳背后不 干胶标示的方向，由内向外穿越幕帘防区，指示灯连续 闪烁5 ;欠但不发报警信号:在返回时间内返回(开机测 试模式中，返回时间为15秒.方便测试)，探测器不发 报警信号:返回时间到则指示灯连问2次:在此之后返 回则指示灯连闪3次发射报警信号;如想改变单向报警 方向，断电后将D跳线插入短路器即可;如想延长返回 时间，断电后将nj~线插入短路器即可


口 省电模式通电:断电后插上JP3的|短路器，初始化如 前。直至连续5分钟内无人活动即进入省电模式:


■指 示 灯 含 义


口 指示灯问烁一次:通电，开始初始化


口 指示灯连闪两次:  初始化/返回时间结束


口 指示灯连问三次:  探测到人体侵入幕帘，发射报警信号


口 指示灯连闪五次:  探测到主人从防区内向外穿越幕帘，


探测器不发射报警信号。


口 指示灯在报警后连闪十次:欠压报警，尽早更换电池


.■与无线报警主机兼容的方法


口 与报警主机相应，设置震荡电阻、地址码、数据码短路器














