烟 雾 报 警 器

使用说明书

型号：□ CK-301D 独立型

□ CK-301Y 有线联网型

      □ CK-301W 无线联网型
（1） 简介

本产品为光电式感烟探测器，适用安装在少烟、禁烟场所探测烟雾浓度。当浓度超过标准时，报警器发出高声警报和其他报警信号
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（2） 参数

· 工作电压：DC 9V（独立式、无线联网式）

· DC 12~18V（有线联网式）

· 工作电流：静态 < 10uA，报警 < 20mA

· 烟雾灵敏度：符合UL标准

· 报警指示：红色LED

· 报警音量：85dB

· 报警方式：

声光报警（独立式）

无线报警315/433MHz（无线联网式）

继电器常开/常闭可选（有线联网式）

· 工作温度：4℃~50℃

（3） 安装

1． 选择合适的安装地点

2． 按照支架的孔位，在顶棚上钻孔并塞入塑料钉座

3． 用螺钉将安装支架固定到钉座内

4． 将探测器的背面卡进安装支架的卡位内 ，顺时针转动探测器，直到探测器已经卡进卡位孔内

（4） 测试

1． 独立式、无线式：将电池和电池扣连接，放入产品背面的电池盒，产品进入工作状态

2． 有线联网式：接通电源，红色接正极，黑色接负极，黄色接公共端，绿色接常开，橙色接常闭

3． 进入工作状态之后，指示灯每隔40秒闪烁一次；报警状态下，指示灯每秒闪烁一次

4． 按下测试按键3秒钟，指示灯开始闪烁，蜂鸣器稍后开始鸣叫，表示探测器在正常工作；也可以吹入烟雾来探测；建议每星期都如此测试

（5） 注意事项

1． 不宜安装在极冷极热、极潮湿、气流、大量烟雾、灰尘的环境中

2． 推荐每星期测试一次

3． 每6个月需要用软刷清洁探测器表面，清洁前要断开电源

4． 电池电量过低时，每隔60秒发出短促的报警声，请及时更换电池

5． 如发现本产品未能正常工作，请检查电源连接和简单清洁，请不要自行拆卸产品，可以联系服务中心，寻求专业人员的服务

6． 室内每25~40平方米需要安装一个探测器，重要设备上方也需要安装

7． 烟雾探测器可以减少灾难发生，为了您的安全，请务必正确使用本品

